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Serie SIRIUS 3SB3 (22 mm) | Elementos de Conmutación Eléctrica

HOJA DE DATOS TÉCNICA

REF: 3SB3400-0E

⚠️ PRODUCTO DESCONTINUADO / OBSOLETO (Phased-out)

El modelo Siemens 3SB3400-0E ha sido descatalogado por el fabricante. La línea sucesora directa recomendada por Siemens es la

serie SIRIUS ACT 3SU1 (p. ej., módulo 3SU1400-1AA10-1CA0). 

1. Descripción del Producto

El Siemens 3SB3400-0E es un bloque o elemento de conmutación auxiliar de 2 contactos normalmente cerrados (2

NC). Está diseñado para fijación posterior sobre placa frontal (montaje frontal) en sistemas de mando y señalización

de 22 mm de la serie SIRIUS 3SB3. Dispone de bornes de conexión por tornillo para asegurar una integración robusta

e industrial. 

2. Especificaciones Eléctricas

Configuración de

Contactos

2 NC (Normalmente Cerrados)

Corriente Térmica

(Ith)

10 A

Tensión Nominal de

Operación

Hasta 400 V AC / 24 V DC (6 A)

Tensión de

Aislamiento (Ui)

400 V

Tipo de Conexión
Bornes de Tornillo

Protección contra

Cortocircuito

Fusible gG 10 A

3. Características Mecánicas

Tipo de Montaje
Fijación Frontal (Plate mounting)

Diámetro de

Montaje

22 mm (Serie 3SB3)

Dimensiones (A x A

x P)

36.5 mm x 10 mm x 20 mm

Peso Neto
Aprox. 16.7 g

Grado de

Protección

IP20 (bornes) / IP40 (cuerpo)

Vida Útil Mecánica
10,000,000 ciclos de maniobra

4. Condiciones Ambientales y Normativas

Temperatura de Operación -25 °C a +70 °C

Temperatura de Almacenamiento -40 °C a +80 °C

Certificaciones / Normas IEC/EN 60947-5-1, CE, UL, CSA, CCC, EAC

5. Información de Sucesión y Reemplazo

Estado de Producto Obsoleto / Discontinued

Línea Sucesora Siemens SIRIUS ACT (3SU1)



Equivalencia Sugerida
Módulo de contacto 2 NC equivalente de la serie 3SU1 para montaje en placa

frontal.
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