SIEMENS

Hoja de datos 6AV2124-2DC01-0AX0

SIMATIC HMI KTP400 Comfort, Comfort Panel, manejo con teclado/tactil, pantalla
panoramica TFT 4", 16 millones de colores, interfaz PROFINET, interfaz
MPI/PROFIBUS DP, memoria de configuracion de 4 MB, Windows CE 6.0,
configurable a partir de WinCC Comfort V11

Informacién general

Designacion del tipo de producto KTP400 Comfort
Display
Tipo de display TET
Diagonal de pantalla 4,3in
Achura del display 95 mm
Altura del display 53,8 mm
N° de colores 16 777 216
e Resolucién de imagen horizontal 480 pixel
e Resolucién de imagen vertical 272 pixel
CRewoluminacion
e MTBF de la retroiluminacion (con 25 °C) 80 000 h
e Retroiluminacion variable Si; 0-100 %

Elementos de mando

e Teclas de funcion

— N° de teclas de funcion 4
— N° de teclas de funcién con LED 4
e Teclas con LED Si
e Teclas del sistema No
e Teclado numérico Si; Teclado en pantalla
e Teclado alfanumérico Si; Teclado en pantalla

e Variante con pantalla tactil Si; Analdgica resistiva

e LEDs directos DP (LEDs como periferia de salida S7)

— F1...Fx 4
e Teclas directas (teclas como periferia de entrada S7)

— F1...Fx 4
e Teclas directas (botones tactiles como periferia de 32

entrada S7)
Disefio/montaje

Posicion de montaje vertical
Montaje en pared/directo No
Montaje vertical (formato retrato) posible Si
Montaje horizontal (formato apaisado) posible Si
Max. angulo de inclinacién permitido sin ventilacién externa S5y

Tension de alimentacion
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Tipo de tension de la alimentacion

DC

Valor nominal (DC) 24V
Rango admisible, limite inferior (DC) 19,2V
Rango admisible, limite superior (DC) 28,8V
Consumo (valor nominal) 0,13 A
Intensidad transitoria de conexion It 0,5 A%s
Consumo de potencia activa, tip. 3,1W
Tipo de procesador ARM
weworia |

Flash Si
RAM Si
memoria usable para datos de usuario 4 Mbyte
Info LED No
Power LED No
Error LED No
Acustica

e Zumbador Si

e Altavoz No

e Reloj de hardware (en tiempo real)

e Reloj por software

e Respaldado

e Sincronizable
Interfaces

Si
Si
Si; Duracién del bufer tipica: 6 semanas
Si

N° de interfaces Industrial Ethernet

N° de interfaces RS 485

N° de interfaces RS 422

N° de interfaces RS 232

N° de interfaces USB
e USB mini-B

N° de interfaces 20 mA (TTY)

N° de interfaces paralelas

Numero de slot para tarjetas SD

Con interfaces a SW

1

1; RS 422 / 485 combinada
1

0

1; USB 2.0

1; 5 polos

0

0

2

No

e LED de estado Industrial Ethernet
e N° de puertos del switch integrado

2
1; Sin switch integrado

PROFINET Si

Soporta protocolo para PROFINET 10 Si

IRT No

PROFIBUS Si

EtherNet/IP Si

MPI Si
CPoocolos (Bthemet)

e TCP/IP Si

e DHCP Si

o SNMP Si

e DCP Si

o LLDP Si
CPropedadesWEB

o HTTP Si

e HTTPS No
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e HTML Si

o XML No
e CSS Si
e Active X No
e JavaScript Si
e Java VM No

Redundancia del medio

— MRP No
o CAN No
e MODBUS Si

Alarmas/diagnésticos/informacion de estado

e Se puede leer la informacion de diagndstico Si; Controlador S7
CEM

e Clase de limite A, para aplicacion en la industria Si

e Clase de limite B, para aplicacion en el ambito residencial No

Grado de proteccion y clase de proteccion

IP (frontal) IP65
IP (lado posterior) 1P20
NEMA (frontal)

e Enclosure Type 4 en el frente Si

e Enclosure Type 4x en el frente Si

Normas, homologaciones, certificados

Marcado CE Si
cULus Si
RCM (anteriormente C-TICK) Si
Homologacion KC Si

e ATEX zona 2 Si
e ATEX zona 22 Si
e |[ECEx Zone 2 Si
e [ECEx Zone 22 Si
e cULus Class | zona 1 No
e cULus Class | zona 2, division 2 Si
e FM Class | Division 2 Si
| Homologacionesmavales
o Germanischer Lloyd (GL) Si
e American Bureau of Shipping (ABS) Si
e Bureau Veritas (BV) Si
o Det Norske Veritas (DNV) Si
o Lloyds Register of Shipping (LRS) Si
o Nippon Kaiji Kyokai (Class NK) Si
e Polski Rejestr Statkow (PRS) No

Condiciones ambientales

En servicio (montaje vertical)

— en posicion de montaje vertical, min. 0°C

— en posicion de montaje vertical, max. 50 °C
En servicio (max. angulo de inclinacién)

— con angulo max. de inclinacion, min. 0°C

— con angulo max. de inclinaciéon, max. 40 °C
En servicio (montaje vertical, formato retrato)

— en posicion de montaje vertical, min. 0°C

— en posicién de montaje vertical, max. 40 °C
En servicio (méx. angulo de inclinacién, formato retrato)

— con angulo max. de inclinacién, min. 0°C
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— con angulo max. de inclinacion, max. 35°C

e min. -20 °C

® max. 60 °C

e En servicio max. 90 %; sin condensacion
Sistemas operativos

propietarios

e Windows CE Si
Configuracion
Ventana de avisos Si
Sistema de alarmas (con bufer y confirmacion) Si
Representacion de valores de proceso (salida) Si
Especificacion de valores de proceso (entrada) posible Si
Administracion de recetas Si

e STEP 7 Basic (TIA Portal) No
e STEP 7 Professional (TIA Portal) No
e WinCC flexible Compact No
e WinCC flexible Standard No
e WinCC flexible Advanced No
e WinCC Basic (TIA Portal) No
e WinCC Comfort (TIA Portal) Si; V11 o superior
e WinCC Advanced (TIA Portal) Si; V11 o superior
e WinCC Professional (TIA Portal) Si; V11 o superior

e Numero de idiomas online/runtime 32

e |diomas por proyecto 32
Librerias Si
Aplicaciones/opciones

e Navegador web Si

e Pocket Word Si

e Pocket Excel Si

e PDF Viewer Si

e Media Player Si

e SIMATIC WinCC Sm@rtServer Si

e SIMATIC WinCC Audit Si
N° de scripts Visual Basic Si

Planificador de tareas
e controlada por tiempo Si
e controlada por tarea Si

Sistema de ayuda
e N° de caracteres por texto informativo 70

e N° de clases de avisos 32
e Avisos de bit Si
— N° de avisos de bit 2000
e Avisos analdgicos Si
— N° de avisos analdgicos 50
e Método de numeracion de avisos S7 Si
e Avisos del sistema HMI Si
e avisos de sistema de otros (SIMATIC S7, SINUMERIK, Si
SIMOTION, ...)
e Valores de caracteres por aviso 80
e Valores de proceso por aviso 8
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e Grupos de confirmacién
e Indicador de avisos
e Bufer de avisos

— N° de entradas

— Bufer circular

— remanente

— libre de mantenimiento

Si
Si

256
Si
Si
Si

e Numero de recetas
e Registros por receta
e Entradas por registro

e Tamafo de la memoria de recetas interna

e Memoria de recetas ampliable

100

200

200

512 kbyte
Si

e N° de variables por equipo

e N° de variables por sinéptico

e Valores limite
e Multiplexar

e Estructuras

e Matrices

1024
50
Si
Si
Si
Si

e Numero de imagenes configurables
e Ventana permanente/platilla

e Imagen global
e Iméagenes emergentes

e Imagenes deslizables

e Seleccion de imagen via PLC

e N° de imagen en el PLC

500
Si
Si
Si
Si
Si
Si

e NUumero de objetos por imagen

e Campos de texto
e Campos de E/S

e Campos de E/S gréficos (lista de graficos)
e Campos de E/S simbdlicos (lista de textos)

e Campos de fecha/hora
e Interruptores

e Botones

e Visor de graficos

e |conos

e Objetos geométricos

50
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

e Numero de objetos complejos por imagen

e Visor de avisos

e Visor de curvas

e Visor de usuarios

e Estado/forzado

o Visor Sm@rtClient
e Visor de recetas

e Visor de curvas f(x)

e Visor de diagnostico del sistema

e Media Player

e Navegador HTML

e Visor de PDF

e \isor de camara IP

e Barras

o Deslizadores

e Instrumentos de aguja

e Reloj analégico/digital

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
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e N° de listas de textos por proyecto 300

e N° de entradas por lista de textos 30
e N° de listas graficas por proyecto 100
e N° de entradas por lista grafica 30

e N° de archivos histdricos por equipo 10
e N° de entradas por archivo histérico 10 000
e Archivo (registro histérico) de avisos Si
e Archivo de valor de proceso Si
e Métodos de archivado
— Archivo secuencial Si
— Archivo ciclico Si
e Ubicacion
— Tarjeta de memoria Si
— Memoria USB Si
— Ethernet Si
e Formato de archivo de datos
—CSsV Si
— TXT Si
— RDB Si
Cseguided
e Numero de grupos de usuarios 50
o Numero de derechos de usuario 32
e Numero de usuarios 50
e Exportacién/importacion de contrasefias Si
e SIMATIC Logon Si
CUsadoporimpresora
e Avisos Si
e Informe (informe de turno) Si
e Copia de pantalla Si
e Impresion electronica en archivo Si; PDF, HTML

e Fuentes de teclado

— USA (Inglés) Si
e MPI/PROFIBUS DP Si
e USB Si
e Ethernet Si
e mediante soporte de memoria externo Si

e S7-1200 Si
e S7-1500 Si
e S7-200 Si
e S7-300/400 Si
e LOGO! Si
e Win AC Si
e SINUMERIK Si; con Paquete de opciones SINUMERIK
e SIMOTION Si
o Allen Bradley (EtherNet/IP) Si
e Allen Bradley (DF1) Si
o Mitsubishi (MC TCP/IP) Si
e Mitsubishi (FX) Si
e OMRON (FINS TCP) No
e OMRON (Host Link) Si
e Modicon (Modbus TCP/IP) Si
e Modicon (Modbus RTU) Si
e OPC UA Client Si
e OPC UA Server Si
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e Backup/Restore Si

e Backup/Restore automaticos Si
e Simulacion Si
e Conmutacién de dispositivo Si

Periferia/Opciones

Impresora Si

Tarjeta de memoria MM SIMATIC HMI: Multi Media Card Si; hasta 128 MB
Tarjeta de memoria SD SIMATIC HMI: Tarjeta de memoria Si; hasta 2 GB
Secure Digital

Tarjeta de memoria CF SIMATIC HMI Tarjeta Compact Flash No

Memoria USB Si

SIMATIC IPC USB-Flashdrive (lapiz USB) Si; hasta 16 GB
Lapiz de memoria USB SIMATIC HMI (lapiz USB) Si; hasta 8 GB
Camara en red Si

Elementos mecanicos/material

Material de la caja (en el frente)

e plastico Si
e Aluminio No
e Acero inoxidable No

Dimensiones

Ancho del frente de la caja 140 mm
Altura del frente de la caja 116 mm
Recorte para montaje, ancho 124 mm
Recorte para montaje, Altura 100 mm
Profundidad de montaje 48 mm

Peso (sin embalaje) 0,6 kg
peso (con embalaje) 0,7 kg
Clasificaciones

Version Clasificacion
eClass 16 27-33-02-01
eClass 14 27-33-02-01
eClass 12 27-33-02-01
eClass 9.1 27-33-02-01
eClass 9 27-33-02-01
eClass 8 27-24-23-02
eClass 71 27-24-23-02
eClass 6 27-24-23-02
ETIM 10 EC001412
ETIM 9 EC001412
ETIM 8 EC001412
ETIM 7 EC001412
IDEA 4 6607

UNSPSC 15 43-21-15-06

Homologaciones / Certificados

General Product Approval

c E Miscellaneous Manufacturer Declara- @
é? é tion

EG-Konf, RCM uL
General Product Approval EMV For use in hazard-
ous locations
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