SIEMENS

Hoja de datos 6BK1700-0BA20-0AA0

LOGO! CMK2000 Mdédulo de comunicacién para integrar LOGO! 8 en el bus de
domdtica KNX; conexién de DC 24V 0,04A 1 puerto RJ45 para Ethernet 50 objetos
de comunicacién sincronizacion horaria Configuracion/diagndstico mediante
interfaz web

Informacién general
Version de firmware
e Es posible actualizar el FW. Si

Disefio/montaje

Montaje sobre perfil normalizado de 35 mm, 4 médulos de ancho

Tension de alimentacion

Valor nominal (DC) 24V
Rango admisible, limite inferior (DC) 19,2V
Rango admisible, limite superior (DC) 28,8V

Intensidad de entrada

Consumo, max. 0,04 A

Flash Si

e Soporta Si
N° de interfaces Industrial Ethernet 1; Ethernet, 1 puerto, RJ45
N° de otras interfaces 1; EIB/KNX
Velocidad de transferencia, max. 100 Mbits/s referida a Ethernet, 9 600 bits/s referida a KNX
Tipo de conector bornes KNX 0,6 mm? - 1,0 mm?

Protocolos
EIB/KNX Si

e Soporta Si

Funciones de comunicacién

e Soporta No

e Soporta Si

Alarmas/diagnésticos/informacion de estado

e LED RUN/STOP Si
CEM

e Clase de limite B, para aplicacion en el ambito residencial Si; Segun EN 61000-6-3

Grado de proteccion y clase de proteccion
Grado de proteccion IP 1P20
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Normas, homologaciones, certificados

Marcado CE Si
Homologacion CSA Si
Homologacién UL Si
cULus Si
Homologacién FM No
RCM (anteriormente C-TICK) No
Homologacién KC Si
EAC (anteriormente Gost-R) Si
segun VDE 0631 No
Homologaciones navales No

Condiciones ambientales

e min. 0°C

® max. 55°C
e min. -40 °C
® max. 70 °C

e En servicio max. 95 %
Sistema de conexion

Tipo de conexion eléctrica para la alimentacién 2 bornes de tornillo: L+, M 0,5 mm? - 2,5 mm?, 1 borne de tornillo: FE 0,5 mm? -
6,0 mm?

Dimensiones

Ancho 71,5 mm; 4 mod.
Altura 90 mm
Profundidad 58,5 mm
Pesos
Peso, aprox. 0,14 kg
Version Clasificacion
eClass 16 27-24-22-08
eClass 14 27-24-22-08
eClass 12 27-24-22-08
eClass 9.1 27-24-22-08
eClass 9 27-24-22-08
eClass 8 27-24-22-08
eClass 71 27-24-22-08
eClass 6 27-24-22-08
ETIM 10 EC001423
ETIM 9 EC001423
ETIM 8 EC001423
ETIM 7 EC001423
IDEA 4 3564
UNSPSC 15 32-15-17-05
Homologaciones / Certificados
General Product Approval EMV
Manufacturer Declara-
= e € &
EG-Konf, uL RCM
Ultima modificacion: 121312024 @
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https://sieportal.siemens.com/es-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=es&SearchTerm=6BK1700-0BA20-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=503&CertificateApprovalOfficeId=553
https://sieportal.siemens.com/es-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=es&SearchTerm=6BK1700-0BA20-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=503&CertificateApprovalOfficeId=553
https://sieportal.siemens.com/es-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=es&SearchTerm=6BK1700-0BA20-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=526&CertificateApprovalOfficeId=553
https://sieportal.siemens.com/es-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=es&SearchTerm=6BK1700-0BA20-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=497&CertificateApprovalOfficeId=586
https://sieportal.siemens.com/es-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=es&SearchTerm=6BK1700-0BA20-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=3020&CertificateApprovalOfficeId=4488
https://sieportal.siemens.com/es-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=es&SearchTerm=6BK1700-0BA20-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=440&CertificateId=508&CertificateApprovalOfficeId=553
https://sieportal.siemens.com/es-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=es&SearchTerm=6BK1700-0BA20-0AA0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=440&CertificateId=4242&CertificateApprovalOfficeId=610
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/pv/6BK17000BA200AA0

