SIEMENS

Hoja de datos 6ED1052-1HB08-0BA2
‘ l LOGO! 24RCE, mddulo légico,display FA/E/S: 24 V AC/DC 24 V/relé, 8 DI/4 DO,
R mem. 400 bloques, posibilidad de ampliacion modular, Ethernet, servidor web
Siemens integrado, Datalog, paginas web personalizadas, tarjeta microSD estandar para
EcoTech LOGO! Soft Comfort a partir de V8.4, proyectos anteriores ejecutables conexién a
la nube, MQTT en todas las unidades base LOGO! 8.4

SIEMENS

Figura similar

Display
Con display Si

Disefio/montaje
Montaje sobre perfil normalizado de 35 mm, 4 médulos de ancho
Tension de alimentacion

Valor nominal (DC)

e 24V DC Si

Rango admisible, limite inferior (DC) 20,4V

Rango admisible, limite superior (DC) 28,8V

Valor nominal (AC)
e 24V AC Si

CFecsendiadered

e Rango admisible, limite inferior 47 Hz
e Rango admisible, limite superior 63 Hz

e Cantidad 400; Max. 400, segun la funcion
e Reserva de marcha 480 h
Entradas digitales

N° de entradas digitales 8

Salidas digitales

Numero de salidas 4; Relé

Proteccién contra cortocircuito No; requiere proteccion externa

Poder de corte de los contactos

— con carga inductiva, max. 3A
— con carga resistiva, max. 10A
CEM
e Clase de limite B, para aplicacion en el ambito residencial Si; Desparasitado segun EN 55011, clase limite B

Normas, homologaciones, certificados

perfil ecolégico de Siemens (SEP) Siemens EcoTech
Marcado CE Si
Homologacién CSA Si; cubierto por la certificacion UL
Homologacion UL Si
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Homologacion FM Si

desarrollado conforme a IEC 61131 Si
segun VDE 0631 Si
Homologaciones navales Si

e declaracién medioambiental de producto Si
Potencial de efecto invernadero

— potencial de efecto invernadero (total) [CO2 eq] 51,5 kg
— potencial de efecto invernadero (durante la 9,64 kg
fabricacion) [CO2 eq]

— potencial de efecto invernadero (durante el 42,1 kg

funcionamiento) [CO2 eq]

— potencial de efecto invernadero (al final del ciclo de -0,364 kg
vida) [CO2 eq]

Condiciones ambientales

e min. -20 °C; Sin condensacion
® max. 55 °C

e min. -40 °C

® max. 70 °C

e Temperatura ambiente-presion atmosférica-altitud de Tmin ... Tmax a 1 080 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)
instalacion

Dimensiones

Ancho 71,5 mm; 4 modulos
Altura 90 mm
Profundidad 60 mm
Version Clasificacion
eClass 16 27-24-22-16
eClass 14 27-24-22-16
eClass 12 27-24-22-16
eClass 9.1 27-24-22-16
eClass 9 27-24-22-16
eClass 8 27-24-22-16
eClass 71 27-24-22-16
eClass 6 27-24-22-16
ETIM 10 EC001417
ETIM 9 EC001417
ETIM 8 EC001417
ETIM 7 EC001417

Homologaciones / Certificados

General Product Approval

Manufacturer Declara-
Ce .
e CA

UL RCM

General Product Approval For use in hazardous locations

EHEI g E CCC-Ex EM CCC-Ex

Maritime application
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https://sieportal.siemens.com/es-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=es&SearchTerm=6ED1052-1HB08-0BA2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=526&CertificateApprovalOfficeId=553
https://sieportal.siemens.com/es-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=es&SearchTerm=6ED1052-1HB08-0BA2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5596&CertificateApprovalOfficeId=553
https://sieportal.siemens.com/es-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=es&SearchTerm=6ED1052-1HB08-0BA2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=497&CertificateApprovalOfficeId=586
https://sieportal.siemens.com/es-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=es&SearchTerm=6ED1052-1HB08-0BA2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=4242&CertificateApprovalOfficeId=610
https://sieportal.siemens.com/es-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=es&SearchTerm=6ED1052-1HB08-0BA2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=508&CertificateApprovalOfficeId=5664
https://sieportal.siemens.com/es-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=es&SearchTerm=6ED1052-1HB08-0BA2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=503&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/es-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=es&SearchTerm=6ED1052-1HB08-0BA2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=503&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/es-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=es&SearchTerm=6ED1052-1HB08-0BA2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=526&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/es-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=es&SearchTerm=6ED1052-1HB08-0BA2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5596&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/es-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=es&SearchTerm=6ED1052-1HB08-0BA2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=441&CertificateId=5577&CertificateApprovalOfficeId=548
https://sieportal.siemens.com/es-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=es&SearchTerm=6ED1052-1HB08-0BA2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=441&CertificateId=497&CertificateApprovalOfficeId=586
https://sieportal.siemens.com/es-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=es&SearchTerm=6ED1052-1HB08-0BA2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=441&CertificateId=470&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/es-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=es&SearchTerm=6ED1052-1HB08-0BA2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=441&CertificateId=5577&CertificateApprovalOfficeId=5578
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https://sieportal.siemens.com/es-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=es&SearchTerm=6ED1052-1HB08-0BA2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=449&CertificateApprovalOfficeId=538
https://sieportal.siemens.com/es-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=es&SearchTerm=6ED1052-1HB08-0BA2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=455&CertificateApprovalOfficeId=543
https://sieportal.siemens.com/es-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=es&SearchTerm=6ED1052-1HB08-0BA2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=464&CertificateApprovalOfficeId=552
https://sieportal.siemens.com/es-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=es&SearchTerm=6ED1052-1HB08-0BA2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=480&CertificateApprovalOfficeId=566
https://sieportal.siemens.com/es-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=es&SearchTerm=6ED1052-1HB08-0BA2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=485&CertificateApprovalOfficeId=570
https://sieportal.siemens.com/es-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=es&SearchTerm=6ED1052-1HB08-0BA2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=485&CertificateApprovalOfficeId=570
https://sieportal.siemens.com/es-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=es&SearchTerm=6ED1052-1HB08-0BA2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=531&CertificateApprovalOfficeId=645
https://sieportal.siemens.com/es-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=es&SearchTerm=6ED1052-1HB08-0BA2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=531&CertificateApprovalOfficeId=645
https://sieportal.siemens.com/es-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=es&SearchTerm=6ED1052-1HB08-0BA2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=4810&CertificateApprovalOfficeId=4681
https://sieportal.siemens.com/es-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=es&SearchTerm=6ED1052-1HB08-0BA2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=446&CertificateId=4810&CertificateApprovalOfficeId=4681
https://sieportal.siemens.com/es-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=es&SearchTerm=6ED1052-1HB08-0BA2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=5690&CertificateApprovalOfficeId=553
https://sieportal.siemens.com/es-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=es&SearchTerm=6ED1052-1HB08-0BA2&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=5702&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/pv/6ED10521HB080BA2

