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Hoja de datos

6ES7923-5BF00-0CBO

sistema de destino

aptitud para uso

denominacion del tipo de producto
designacion del producto

CABLE DE CONEX. 50P S7 SIN PANTALLA 5,0M

Linea de conexién sin apantallar para SIMATIC S7-1500 entre modulo de conexion
frontal y Modulo de conexion 50x0,14 mm2 con conectores IDC, L = 5,0 m

SIMATIC S7-1500

Médulos de E/S digitales
Conexion totalmente modular
Cable redondo confeccionado

Datos de servicio / béveda

tension de empleo / con DC

e valor nominal

® max.
temperatura ambiente

e durante el funcionamiento

e durante el almacenamiento
aptitud para interaccion

e tarjeta de entrada PLC

e tarjeta de salida PLC
aptitud para uso

e transferencia de sefales digitales

e transferencia de sefales analdgicas

24V
60 V

0..60°C
-30...+70°C

Caracteristicas, funciones y componentes del producto / Generalidades / béveda

numero de canales

tipo de cable

longitud del cable

numero de polos

numero de conductores / del cable de conexion
seccion de conductor / valor nominal

color / de la cubierta del cable

diametro exterior / de la cubierta del cable
material / de la cubierta del cable de conexion
marcado / del conductor

tipo de pantalla

tipo de conector

version de la conexion eléctrica / en la caja
numero de polos / en la interfaz 1

version de la conexion eléctrica / lado de campo
numero de polos / en la interfaz 2

certificado de aptitud

32

Cable redondo

5m

50

50

0,14 mm?

negro

10,3 mm

PVC

NO_DATA

NO_DATA

Conector IDC

Regleta de conectores

50; Lado modulo de conexion frontal
Regleta de conectores

50; Lado médulo de conexién

e homologacién cULus No

e IECEx NO_DATA

o ATEX NO_DATA

o UKEX NO_DATA
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designaciones de referencia / segun IEC 81346-2:2009 WG

peso neto 0,35 kg
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