Hoja de caracteristicas del producto

Especificaciones

Principal

Relé universal 2nanc 10a 230vac

RUMC21P7

Gama del producto

Relés electromecanicos Harmony

Nombre de serie

RUM series

Tipo de producto o componente

Reles de conexion

Tipo de relé

Universal relay

Tipo y composicion de contactos

2C/IA

LED de estado

Sin

Tipo de control

Lockable test button ((*))

[Uc] tensién de circuito de
control

230 V AC 50/60 Hz

corriente térmica nominal

Complementario

10 Aen-40...55°C

[Uimp] Resistencia a picos de
tension

4 kV - tipo de cable: 1,2/50 ps)

capacidad minima de
conmutacion

170 mWen 10 mA, 17V

Durabilidad eléctrica

100000 ciclos para resistivo cables para

consumo medio en VA

3en60Hz

Duracién de maniobra

20 ms a tension nominal

limites tension de funcionamiento
nominal

184...253 V AC

[Ui] Tension nominal de
aislamiento

250 V acorde a IEC
300 V acorde a CSA
300 V acorde a UL

Tiempo de rearme

20 ms a tensién nominal

Tension maxima de conmutacion

250 V acorde a IEC

9 mm triangulo inserto macho

>=0,15Uc AC

[le] Corriente nominal de empleo

10 A en 277 V AC-1 acorde a UL
10 Aen 30 V DC-1 acorde a UL
10 A en 30 V DC-1 acorde a CSA

5 Aen 250 V AC-1 - tipo de cable: NC) acorde a IEC

Aviso Legal: Esta documentacion no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuacion o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de los usuarios

5 A en 28V DC-1 - tipo de cable: NC) acorde a IEC
10 A en 250 V AC-1 - tipo de cable: NA) acorde a IEC
10 A en 28 V DC-1 - tipo de cable: NA) acorde a IEC
10 A en 277 V AC-1 acorde a CSA

resistencia media 6800 Ohm en 20 °C +/- 15 %
capacidad de conmutacion 2500 VA/280 W

maxima

Durabilidad mecanica 5000000 ciclos

datos de fiabilidad de seguridad B10d = 100000
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tasa de funcionamiento

<= 18000 cycles/hour sin carga
<= 1200 cycles/hour en carga

coeficiente de utilizacion

20 %

Codigo de compatibilidad

RUM

fuerza dieléctrica

1500 V AC entre contactos con capacidad de sujecion: desconexiéon micro

aislamiento

2500 V AC entre bobina y contacto con capacidad de sujecion: reforzado aislamiento

2000 V AC entre polos con capacidad d

e sujecion: Basico aislamiento

categoria de proteccion

RTI

Grado de contaminacion

3

Posicion de operacion

Cualquier posicion

niveles de ensayo

Nivel A modo de luz guia

Presentacion del dispositivo

Producto completo

Material de los contactos AgNi
forma del pin Cilindrico
peso del producto 0,086 kg

2 abrazaderas

10Aen 250V AC
10Aen28VCC

Entorno

Temperatura ambiente de -40...55°C
funcionamiento

Grado de proteccion IP IP40

Normas

IEC 61810-1 ((*))
UL 508
CSA C22.2 No 14

Certificaciones del producto

CSA
UL
EAC

Temperatura ambiente del aire
para el almacenamiento

-40...85°C

resistencia a las vibraciones

3 gn, amplitud = +/- 1 mm (estado 1) 10
4 gn, amplitud = +/- 1 mm (estado 1) 10

...150 Hz)5 ciclos en operacion
...150 Hz)5 ciclos no operativos

resistencia a los choques

10 gn (duraciéon 11 ms) para en funcionamiento acorde a IEC 60068-2-27
10 gn (duracion 11 ms) para sin funcionamiento acorde a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1 PCE
Namero de unidades en empaque 1
Paquete 1 Altura 3,500 cm
Paquete 1 Ancho 3,500 cm
Paquete 1 Longitud 7,000 cm
Peso del empaque (Lbs) 88,300 g
Tipo de unidad de paquete 2 BB1
Numero de unidades en el 10
paquete 2

Paquete 2 Altura 4,000 cm
Paquete 2 Ancho 14,500 cm
Paquete 2 Longitud 20,000 cm
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Paquete 2 Peso 946,000 g
Tipo de unidad de paquete 3 S02
Numero de unidades en el 60
paquete 3

Paquete 3 Altura 15,000 cm
Paquete 3 Ancho 30,000 cm
Paquete 3 Longitud 40,000 cm
Paquete 3 Peso 5,936 kg

Informacién Logistica

Pais de Origen

CN

Garantia contractual

Garantia (en meses)
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'. Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el afio 2050 mediante asociaciones con la cadena de
suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campafa en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para
extender la vida util y la reciclabilidad de los productos.

Explicacion de los Environmental Data >

Coémo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

7' Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono 33 kg CO2 eq.

Huella de carbono de la fase de fabricacion [A1 a A3] 4 kg CO2 eq.

Huella de carbono de la fase de distribucion [A4] 0.1 kg CO2 eq.

Huella de carbono de la fase de instalacion [A5] 0 kg CO2 eq.

Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6] 29 kg CO2 eq.

Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4] 0.2 kg CO2 eq.
Use Better

< Materiales y embalaje

Paquete con cartén de reciclaje Si

Embalaje sin plastico Si

Directiva RoHS de la UE Conforme

Reglamento REACh La referencia no contiene SVHC

Use Longer

O Extension de vida util

Repare No

Use Again

© Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en % 58
Perfil de circularidad No se necesitan operaciones de reciclaje especificas
Devolucién Si
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https://www.se.com/es/es/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/es/es/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/es/es/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/es/es/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/es/es/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/es/es/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/es/es/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/es/es/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/es/es/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/es/es/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/es/es/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/es/es/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=RUMC21P7_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=RUMC21P7_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=RUMC21P7_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=RUMC21P7_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
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Esquemas de dimensiones
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Conexiones y esquema

Diagrama de cableado

T
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Diagrama de cableado

Las referencias en azul corresponden al marcado Nema.
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Curvas de rendimiento

Capacidad de duracién eléctrica de los contactos

Duracion (carga inductiva) = duracion (carga resistiva) x coeficiente de reduccion.
Carga de CA resistiva

X Capacidad de conmutacion (kVA)
Y Duracién (nimero de ciclos de funcionamiento)

Coeficiente de reduccién para carga de CA inductiva (en funcién del factor de potencia cos ¢)

o8 ¢

Y Coeficiente de reduccion (A)

Capacidad de conmutacion méaxima de la carga de CC resistiva

011 | } !
0 2850 100 150 200 250

X Tension de CC
Y Corriente de CC
Nota: Se trata de curvas tipicas y su duracién real depende de la carga, el entorno, el ciclo de servicio, etc.
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Image of product / Alternate images

Alternative
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Image of product in real life situation
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