
HOJA DE ESPECIFICACIONES

Parámetros Eléctricos

Línea
Asgard (STECK) [cite:
1.1.5]

Modelo /
SKU

SDJ1600H1250 [cite: 1.1.2]

Número
de Polos

3 (Tripolar) [cite: 1.1.1]

Corriente
Nominal
(In)

1.250 A [cite: 1.1.1]

Tensión
Máxima
(Ue)

690 Vac [cite: 1.2.2]

Frame
Size

1600 (FR1600) [cite: 1.1.2]

Capacidad
de

100kA a 220Vac / 70kA a
400Vac [cite: 1.1.2]

Peso y Dimensiones

Largo 21 cm

Ancho 14 cm

Altura 34 cm

Peso Neto 18 kg

Montaje
Fijo, Placa Base [cite:
1.1.1]

Tipo de
Dispositivo

Industrial, Caja Moldeada
(MCCB) [cite: 1.1.1]

STECK | Línea Asgard - Interruptor Automático Caja Moldeada (MCCB)



Ruptura
(Icu)

Integración de Sistemas ERP

Descripción Corta (Dolibarr ERP - Máx 250 caracteres):

BREAKER CAJA MOLDEADA STECK ASGARD SDJ1600H1250 3P 1250A. Icu 70kA@400Vac
/ 100kA@220Vac. Frame 1600. Tensión máx 690Vac. Ideal para tableros principales. Dims:
34x21x14cm, Peso: 18kg. (SKU: SDJ1600H1250). 
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